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DUR+DSP
ČÁST
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VK 21-60 60 2
VK 11-60 50 1
VK 11-60 50 1
VK 11-60 40 1
VK 11-60 50 1
VK 11-60 40 1
VK 11-60 50 1
VK 21-60 80 1
VK 33-90 120 3
VK 33-90 120 3

míst. °C m3    W RADIK  L= cm ks

OCELOVÉ  DESKOVÉ  TĚLESO  RADIK  VK  S  VESTAVĚNOU  VENTILOVOU
VLOŽKOU  HEIMEIER A  TERMOSTATICKOU  HLAVICÍ  DANFOSS  RAE- K-5034
S  BEZPEČNOSTNÍ  POJISTKOU  PROTI  ODCIZENÍ

TĚLESO  K  POTRUBÍ CU 15/1 mm  PŘIPOJIT  VPRAVO  SPODEM  Z PODLAHY 
POMOCÍ  PŘIPOJPOVACÍ  SADY  VEKOLUX-IVAR
  

PARAMETRY  TOPNÉ  VODY  65 / 50°C

celkem  19588  W celkem  15 ks

VNTŘNÍ  VÝPOČTOVÁ  T EPLOTA  MÍSTNOST Í =   20 °C

MNOŽSTVÍ  VĚTRACÍHO  VZDUCHU =   20  m3/hod. osob u

25 oso b

25  osob

CU délka měr. obsah voda

D= 15 58,0 m 0,133 l/m 7,71

D= 18 58,3 m 0,201 l/m 11,72

D= 22 17,5 m 0,314 l/m 5,50

D= 28 40,3 m 0,531 l/m 21,40

obsah vody v potrubí (litrů) 46,33

celkem 174,1 m 
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potrubí stoupá 

drážkou do 

podhledu

8

10

12131415

11

potrubí klesá 

do kotelny 

v 1. podlaží

9

MĚDĚNÉ  POLOTVRDÉ  POTRUBÍ  např. SUPERSAN, ZAVĚŠENO

V NOVÉM PODHLEDU POD STROPEM 2. PODLAŽÍ 

PO MONTÁŽI  POTRUBÍ IZOLOVAT NÁVLEKOVÝMI IZOLAČNÍMI
TRUBICEMI IZOTUB/AL   TL. IZOLACE = PRŮMĚR TRUBKY

CU POTRUBÍ  STOUPÁ  DO 3. PODLAŽÍ K OTOPNÉMU TĚLESU     
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09 – 02 – 424

DUR+DSP

ČÁST

OBEC  NOVÁ  VES  U  CHOTĚBOŘE

VÝPIS POTRUBÍ Z DIMENZOVÁNÍ ROZVODUVÝPIS POTRUBÍ Z DIMENZOVÁNÍ ROZVODUVÝPIS POTRUBÍ Z DIMENZOVÁNÍ ROZVODUVÝPIS POTRUBÍ Z DIMENZOVÁNÍ ROZVODU

VČ. PŘÍPOJKY DO PLYNOVÉ KOTELNYVČ. PŘÍPOJKY DO PLYNOVÉ KOTELNYVČ. PŘÍPOJKY DO PLYNOVÉ KOTELNYVČ. PŘÍPOJKY DO PLYNOVÉ KOTELNY

NUTNÁ TLAK. DISPOZICE ČERPADLA V KOTELNĚ       30 kPa

HYDRAULICKÁ STABILITA OKRUHU VČ. PŘÍPOJKY       0,71 (-)

MAXIMÁLNÍ RYCHLOST VODY V POTRUBÍ                   0,65 m/s

TLAKOVÁ DISPOZICE U TĚLES 1 – 9                           15-16,5 kPa

TLAKOVÁ DISPOZICE U TĚLES 10 – 15                       8,7 – 10 kPa

MAXIMÁLNÍ PRŮTOK TOPNÉ VODY                            1220 kg/hod

CELKOVÁ TLAKOVÁ ZTRÁTY TOPNÉHO OKRUHU       27 kPa

PARAMETRY TOPNÉHO OKRUHU VČ. PŘÍPOJKY Z KOTELNYPARAMETRY TOPNÉHO OKRUHU VČ. PŘÍPOJKY Z KOTELNYPARAMETRY TOPNÉHO OKRUHU VČ. PŘÍPOJKY Z KOTELNYPARAMETRY TOPNÉHO OKRUHU VČ. PŘÍPOJKY Z KOTELNY
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Škola Nová Ves  arch. Marek ..\..\..\..\..\Program Files\Windows NT\Pinball\SOUND34.WAV2 ks stabilita tepelné sítě 0,7

Wmax 0,8 m/s ztráty v potrubí % 8

65,0 50,0 tlaková dispozice Pa 30000

součet 

potrubí R2 R1 RT= 15,0 °C MAGNA 32-60 5m 36,4 kPa 

 tlak. rezerva kPa 6,4 kPa 

#DIV/0!
19590 21157 W   maximální dopravovaný výkon

1213 kg/hod   maximální průtok topné vody

1,232 m3/hod DN 20 TOP-BALL #DIV/0! =poloha odškrtí

Qmin 0,00 čerpadlo DN 25 FILTR-BALL 14,5=Kv hydr. odpor 700

Qmax 2,70 čerpadlo DN 25 zpět. klapka hydr. odpor 1802

MAGNA 32-60 5m ESBE 0 ,00=Kv  % hydr. odpor 0

dispozice 36,41 kPa ESBE NEVYHOVUJE   3-10 kPa #DIV/0! DISPOZICE   ( Pa) 27498

rezerva 6,41 kPa

12 R1 stabilita = 0,71 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 27498

19590 21157 35 20 CU 28 1212,8 172 6033 0,65 4147 10181 17318

17090 18457 1,6 4 CU 28 1058,0 134 214 0,57 631 846 16472

16790 18133 3,7 4 CU 28 1039,4 130 479 0,56 609 1089 15384

10620 11470 17,5 6 CU 22 657,5 207 3630 0,60 1044 4674 10710

5340 5767 1,5 6 CU 18 330,6 180 271 0,47 645 915 9794

2700 2916 12 12 CU 18 167,2 53 638 0,24 330 967 8827

2700 2916 0,2 1 CU 15 167,2 148 30 0,36 63 93 8734

šroubení - otáčky max 1,35 3066

VK 6, -pol Kv=0,70 uškrtí 5668

13 R1 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 9794

2640 2851 2,5 12 CU 15 163,4 142 356 0,35 723 1079 8716

šroubení - otáčky max 1,35 2931

VK 6, -pol Kv=0,68 uškrtí 5784

15 R1 stabilita = 0,96 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 10710

5280 5702 5 4 CU 18 326,9 177 884 0,46 420 1304 9405

2640 2851 8,3 12 CU 18 163,4 51 424 0,23 315 739 8666

2640 2851 0,2 1 CU 15 163,4 142 28 0,35 60 89 8578

šroubení - otáčky max 1,35 2931

VK 6, -pol Kv=0,69 uškrtí 5646

14 R1 stabilita = 0,99 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 9405

2640 2851 2,3 12 CU 15 163,4 142 327 0,35 723 1050 8355

2640 2851 0,2 1 CU 15 163,4 142 28 0,35 60 89 8266

šroubení - otáčky max 1,35 2931

VK 6, -pol Kv=0,71 uškrtí 5335

11 R1 stabilita = 0,87 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 15384

6170 6664 6 4 CU 18 382,0 234 1403 0,54 574 1977 13407

5400 5832 7,5 4 CU 18 334,3 184 1381 0,48 439 1821 11586

2700 2916 18 12 CU 18 167,2 53 957 0,24 330 1286 10300

2700 2916 0,1 1 CU 15 167,2 148 15 0,36 63 78 10222

šroubení - otáčky max 1,35 3066

VK 6, -pol Kv=0,62 uškrtí 7156
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10 R1 stabilita = 1,00 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 11586

2700 2916 4 12 CU 15 167,2 148 592 0,36 756 1348 10238

2700 2916 0,2 1 CU 15 167,2 148 30 0,36 63 93 10145

šroubení - otáčky max 1,35 3066

VK 6, -pol Kv=0,63 uškrtí 7079

9 R1 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 13407

770 832 4,2 12 CU 15 47,7 16 67 0,10 62 128 13278

šroubení - otáčky max 1,35 249

VK 3, -pol Kv=0,13 uškrtí 13029

1 R1 stabilita = 0,95 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 17318

2500 2700 2,2 10 CU 15 154,8 129 284 0,33 540 824 16493

2250 2430 2,2 4 CU 15 139,3 107 236 0,30 175 411 16083

1950 2106 2 4 CU 15 120,7 83 166 0,26 131 298 15785

1700 1836 2,2 4 CU 15 105,2 65 143 0,23 100 243 15542

1400 1512 2,2 4 CU 15 86,7 46 101 0,19 68 169 15373

1100 1188 8,1 4 CU 15 68,1 30 243 0,15 42 285 15088

550 594 9,2 12 CU 15 34,0 9 81 0,07 31 112 14976

šroubení - otáčky 1,5 0,2 5797

VK 2, -pol Kv=0,11 uškrtí 9179

2 R1 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 15088

550 594 2,5 12 CU 15 34,0 9 22 0,07 31 53 15035

šroubení - otáčky 1,5 0,2 5797

VK 2, -pol Kv=0,11 uškrtí 9238

3 R1 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 15373

300 324 2 10 CU 15 18,6 3 6 0,04 8 14 15359

šroubení - otáčky 1,25 0,14 3520

VK 2, -pol Kv=0,05 uškrtí 11839

4 R1 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 15542

300 324 2 10 CU 15 18,6 3 6 0,04 8 14 15528

šroubení - otáčky 1,25 0,14 3520

VK 2, -pol Kv=0,05 uškrtí 12009

5 R1 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 15785

250 270 2,5 12 CU 15 15,5 2 5 0,03 6 12 15773

šroubení - otáčky 1,25 0,14 2444

VK 1, -pol Kv=0,04 uškrtí 13329

6 R1 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 16083

300 324 2 10 CU 15 18,6 3 6 0,04 8 14 16069

šroubení - otáčky 1,25 0,14 3520

VK 2, -pol Kv=0,05 uškrtí 12549

7 R1 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 16493

250 270 2,5 12 CU 15 15,5 2 5 0,03 6 12 16482

šroubení - otáčky 1,25 0,14 2444

VK 1, -pol Kv=0,04 uškrtí 14037

8 R1 dispozice

Qzákl. Qcelk. délka L ξ potrubí DN kg/hod R R*L  m/s ξ x ks Σ R 16472

300 324 2,5 12 CU 15 18,6 3 7 0,04 9 17 16456

šroubení - otáčky 1,25 0,14 3520

VK 2, -pol Kv=0,05 uškrtí 12936

xx

TĚLĚSO

ULOŽENO DO VRSTVY TEPELNÉ IZOLACE PODLAHY

VESTAVBA ODBORNÝCH UČEBEN DO PŮDNÍHO PROSTORU
VČETNĚ ZAJIŠTĚNÍ BEZBARIÉROVÉHO PŘÍSTUPU
MÍSTO STAVBY

PARCELNÍ ČÍSLO

NOVÁ VES U CHOTĚBOŘE
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