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1. VSEOBECNE

PFfedmétem projektové dokumentace je pidni vestavba dvou
specialnich u€eben do podkrovi Skolni budovy vCetné nezbytného hygienického
zazemi a instalace schodistoveé ploSiny pro voziCkare na vietenovou schodistovou
sténu.

Projektova dokumentace reviduje plvodni projektovou dokumentaci celkové
rekonstrukce Skolni budovy , zpracovanou projek¢éni kancelafi spolecnosti
-3 TAVOUNIE spol. s.r.0.“ vroce 2009. Tato PD feSila komplexni rekonstrukci celé
budovy véetné vymény stropnich konstrukci, vymény oken, zatepleni obvodového
plasté, pfistavby Satnového zadvefi i pfedmétné pldni vestavby.

Obec Nova Ves u Chotébore jiz dvéma predchazejicimi investiCnimi akcemi
provedla vyménu stropnich konstrukci, vyménu oken, pfistavbu Satnového zadvefi a
celkové zatepleni obvodového plasté. Pfedmétna pudni vestavba nebyla z finan¢nich
moznosti obce doposud realizovana. Stavebni pfipravenost pro realizaci pUdni
vestavby byla zabezpecena vyvedenim zdravotechnickych a el.instalaci nad uroven
stropni konstrukce nad 2.N.P..

Samotna pldni vestavba predpoklada uUpravu nosné konstrukce krovu,
nahradu stavajiciho systému podplrnych vaznych trami ocelovymi svafovanymi
ramy, kompletni vyménu stfeSni krytiny s aplikaci pojistné hydroizolani vrstvy,
zatepleni stfeSni konstrukce na pozadované normové hodnoty, samotnou vestavbu
dvou uCeben a hygienického zazemi na urovni 3.N.P.. Pfedmétem PD je rovnéz
instalace schodiStové ploSiny pro voziCkare se tfemi stanicemi. Hlavni vstup do
Skolni budovy je jiz bezbarierové vyfeSen pfedchozi etapou.

2. BOURACI PRACE

Veskeré bouraci prace jsou omezeny na demontaZz dievéné stény pod
schodistém na urovni 1.N.P. a demontaz dfevéné stény uzavirajici schodisté na
urovni 2.N.P. a vybourani pficky s dvefmi na mezipodesté schodisté na pudu. Dale
bude bouran prostup stropem mezi navrhovanou podkrovni uc¢ebnou 3.02 a stavajici
ucebnou 2.03 , drazka ve zdivu v ¢ebné 2.03 s prostupem sténou do sousedniho WC
2.12 pro napojeni vodovodniho a odpadniho potrubi pro navrzené umyvadlo
v ucebné 3.02..
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3. STENOVE KONSTRUKCE

Nosné zdivo je navrzeno z keramickych cihel stfedni pevnosti P15 - MVC 2,5,
pfic¢kové zdivo z keramickych cihel lehcenych t1.80 mm P 04- MVC 2,5,
sadrokartonova pfiCka je navrzena vtlm. 100 mm s vioZenou tepelnou izolaci
mineralni tl. 60 mm.

4. TESARSKE KONSTRUKCE

Nad stavajici budovou Skoly dosavadni krokve zlUstanou zachovany. Mista
zarezl po plvodni dfevéné vaznici budou zesileny oboustrannymi dievénymi
pfilozkami vel.35/150mm,dl.900mm(detail provedeni viz.staticky vypocet). Po
osazeni novych ocelovych ramovych konstrukci v€etné nové vaznice bude veskera
puvodni nosna difevéna konstrukce krovu odstranéna (vazné tramy,sloupky,vaznice,
pasky,vzpéry,klestiny).

Nad schodistovou casti bude krov rozebran zcela a po demontazi vaznych
tramu,sloupkd,pozednich vaznic a vyzdéni nové podpérné konstrukce znovu osazen
do nové navrzené vyskoveé urovné, cca o 150 mm vySe oproti stavajici poloze.

Na krovech,pojistné hydroizolaci bude osazena kontralat s odvétravaci
mezerou a laté ,na kterych bude osazena vlastni krytina. Kontrolni pfistup do
pudniho prostoru budovy bude pomoci klempifského okna /méd/ vel.600x600mm
s moznosti uzavirani z venkovniho stfeSniho prostoru.

5. STRESNIi KONSTRUKCE

Plavodni stfesni krytina z palenych tasek bude demontovana v celém rozsahu
stfeSni plochy. Bude nahrazena novou krytinou z palenych tasek s povrchovou
upravou -—odstin cihlové Cerveny.

Tato krytina bude osazena na dfevénych latich ,SM“ vel.60x40mm s kryci délkou
358mm.
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6. PODLAHY

Skladby jednotlivych podlahovych konstrukci jsou detailné popsany ve vykresu fezl
projektové dokumentace Navrzena je montaz suché skladby podlahy
z cementotfiskovych desek 2x12mm s podkladni vrstvou tepelné izolace EPS 200S
vtl. 50 mm pod podlahami s dlazdénym krtytem a 60 mm pod podlahami s PVC
krytem.

Stavajici konstrukci hrubé podlahy je nutno vystérkovat samonivelaéni stérkou
v rozsahu 1-10 mm.

/7. PODHHLEDY

Podhledové konstrukce nad 3 n.p. budou provedeny ze sadrokartonovych
protipozarnich desek SDK tl. 15mm pfipevnénych na ocelovém rostu systému

D 113. V socialnim zafizeni 3n.p budou pouzity desky impregnované proti
vlhkosti typu GKFI.Pozarni odolnost —viz.zprava PBR.

SDK konstrukce je zavéSena na klestinach krovu , zateplena mineralni rohozi tl. 200
mm, uloZzené na parotésné zabrané.

V ucebnach ve 3.n.p. bude pfimo k SDK deskam pfilepen akusticky mineralni obklad
z desek 600x600 tl.20mm.

8. 1ZOLACE TEPELNE

Podlahova konstrukce podlah s PVC podlahovou krytinou je zateplena podlahovym
polystyrenem tepelné izolace EPS 200S v tl 60 mm.

Podlahova konstrukce podlah s dlazbovou podlahovou krytinou je zateplena
podlahovym polystyrenem tepelné izolace EPS 200S v tl 60 mm.

SDk podhled je zateplen mineraini plsti tl. 200 mm.

9. SCHODISTE
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Konstrukce hrubého kamenného dvouramenného schodisté mezi 2.N.P. a
podkrovim bude obloZena slinutou keramickou dlazbou . Druhé schdistové rameno
bude oblozeno s postupnym varovnavanim vysky schodistovych stuprid od 0- 18 mm
z duvodl zmény vysSky skladby podlahy v podkrovi z plvvodnich 72 mm na 90 mm.

Kazdy prvni a posledni naslapny stupen ve schodistovém rameni bude barevné
kontrastné odliSen od dlazby béznych stupnd a podesty. SchodiStové stupné a
podesty budou oboustranné lemovany keramickym soklikem vysky 100 mm.

10. VYPLNE OTVORU

Podkrovni prostory pidni vestavby budou prosvétleny nové navrzenymi stfeSnimi
okny , u uceben ve sdruzenych formatech &tyf oken velikosti 780/140mm. Ostatni
stfeSni okna do hygienického zazemi jsou navrzena velikosti 550/780 mm.

Veskera stfeSni okna budou zasklena izolacnim dvojsklem U=1,2 W/m2K, budou
vybavena stinici Zaluzii v bilém odstinu .

Vnitini dvefe a dfevéné délici stény budou dodany vypisu zamecnickych prvku.

11. KONSTRUKCE KLEMPIRSKE

Stavajici nastfesSni a podstifesni Zlaby budou pfi vyméné stfesni krytiny
demontovany a opétovné osazeny . noveé bude provedena konstrukce médéného
Uzlabi u zastfeSeni schodistového traktu.

12. UPRAVY POVRCHU
Natéry.

Natéry direvéné atypické konstrukce stény pod schodisté na urovni pfizemi bude
proveden v odstinu kastanové hnédém.

Natér dfevénéeho schodistového madla bude proveden trojnasobné bezbarvym
lakem.

Zamecnické vyrobky budou opatfeny zakladnim natérem a syntetickym dvojnasobné
prostym natérem s 1x emailovanim.

Ocelové ramy opatfit zakladnim natérem a jednonasobnym natérem prostym.

Malby.
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VSechny dosavadni malby schodistoveho prostoru mezi 2.-3.N.P. budou odstranény.
Nové zdéné konstrukce budou opatfeny interiérovou tonovanou malbou v odstinu dle
vybéru investora, s penetracnim zakladovym natérem.

Sadrokartonoveé podhledové a sténové konstrukce opatfit bilou interierovou malbou
se zakladovym penetracnim natérem.

13. USTREDNIi VYTAPENI

Dokumentace fe$i navrh instalace ustfedniho teplovodniho vytapéni ve 3.podlazi ZS
Nova Ves u Chotébofe. Soucasti nové instalace budou dalSi upravy stavajiciho
topného systému, které vyplyvaji ze stavebnich uprav objektu. Novy topny systém
pro 3. podlazi bude podle poZzadavku investora napojen na stavajici plynovou kotelnu
s celkovym tepelnym vykonem 2x48 kW = 96 kW.

Podle vyjadfeni obsluhy kotelny je stavajici vytapéni provadéno nepretrzité a
maximalni teplota topné vody v zimnim obdobi je cca 60°C. Z tohoto davodu je

ve 3. podlazi navrZzen topny systém s nucenym obé&hem topné vody o tepelném
spadu 65/50°C.

TEPE LNE ZTRATY

Vypocet tepelnych ztrat byl proveden obalkovou metodou pro oblastni

vypoctovou teplotu -15°C. Vnitini vypoctové teploty jsou navrZzeny podle pfilohy

€. 1 vyhlasky 194/2007 Sb. Protoze plynovy zdroj umoznuje nepfetrzity provoz, neni
zatopova pfirazka uvazovana. Pfi venkovni vypoctové teploté -15°C je predpokladan
trvaly provoz, nebo s minimalnim no¢nim utlumem.

Nejvétsi podil na tepelné ztraté je ztrata vétranim, kdy je uvazovano s mnozstvim
vétraciho vzduchu pro jednoho zaka 20 m3/hod.

REKAPITULACE TEPELNYCH ZTRAT PROSTUPEM A VETRANIM PRI Te=-15°C
VYPOCTOVA HODNOTA

jedn. 3. podlazi
vytapény prostor m3 487,8
vnitini teplota (vazena) °C 19,30
tepelna ztrata celkem W 19593

z toho ztrata vétranim W 15069
podil ztraty vétranim % 76,9
charakteristika v¢. vét rani W/m3K 1,171
meérna tepelna ztrata W/m 340,2
prumérna vymeéna vzduchu x/hod 2,46

mnozstvi vétraciho vzduchu m3/hod 1200,8
odvedena vlhkost pfi Te=-15 g/hod 4203

OTOPNA TE L ESA
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Jako otopné plochy bude ve 3. podlazi pouZito ocelovych deskovych téles

typ VK, se zabudovanou ventilovou vlozkou. Regulaci pratoku vody

télesem bude zajiStovat termostaticka hlavice, ktera bude

proti odcizeni zajisténa pojistkou. Pfipojeni téles VK bude spodem ze zdi pomoci
dvojitého zavitového uzaviratelného Sroubeni .

ROZVODNE POTRUBI
K novym rozvodam topné vody bude pouzito médéné polotvrdé pot rubi ,
spojované kapilarnim pajenim.

Lezaté rozvodné potrubi bude oproti pdvodnimu navrhu nové ulozeno do vrstvy
tepelné izolace podlahové konstrukce — nad stavajici hrubou konstrukci podlahy .

Z tohoto lezatého rozvodu budou provedeny pfipojky CU 15/1 mm k jednotlivym
télesum do 3. podlazi .

UPRAVY V KOTE LNE

Stavajici topny systém ma vykonovou regulaci podle venkovni teploty pomoci
kaskadového fadi¢e . Cirkulaci topné vody zajiStuje obé&hové Cerpadlo s pevné
nastavenymi maximalnimi otaCkami .CU pfipojka pro samostatny okruh 3. podlazi
bude napojena v kotelné na pfivodni pot rubi k rozdélovaci a sbéraci. Potrubi z rohu
kotelny vystoupa do 3. NP nad podlahu, kde bude dale potrubi vedeno v tepelné
izolaci podlahy.

Cirkulaci topné vody novym okruhem zajisti obéhové cCerpadlo s elektronickou
regulaci otacek. Toto Cerpadlo v zavislosti na zméné prutoku vody topnym systémem
(uzavirani termo-hlavic téles ve 3.NP) automaticky méni otacky a tim diferenc¢ni tlak,
ktery jinak ovliviiuje hluénost otopného systému. Se snizenim otacek dojde ke
snizeni elektrického pfikonu a tim k uspofe elektrické energie. Nové Cerpadlo bude
spousténo souCasné se stavajicim Cerpadlem. Blokovani provozu cerpadla bude
pfes jednoduchy prostorovy termostat , umistény v kabinetu ( poloha severovychod ),
ktery bude zaroven slouzit jako dalkové ovladani vytapéni 3. podlazi .

TEPE LNE | ZOLACE POTRUBI
Proti tepelnym zt ratdm bude nové instalované pot rubi v podhledu chranéno
navlekovymi tepelné-izolacnimi trubicemi .

14. ELEKTROINSTALACE

Provedeni rozvodu:

Elektroinstalace ve 3.N.P. pro nové ucebny bude provedena kabely CYKY ulozené
pod omitkou, mezi sadrokartonovymi deskami nebo v nad podhledem.

Jisténi svételnych a zasuvkovych okruhu v tomto podlazi bude v rozvadéci RP3,
ktery bude osazen na chodbé. Pfivodni napajeci kabel pro rozvadé¢ RP3 je jiz
pfiveden nad podlahu 3.N.P.

Svételné okruhy budou jistény jistiCi 1/10A, zasuvky budou jistény 1/16A jistici.
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Osvétleni bude provedeno kabely CYKY 3Cx1,5, zasuvkové okruhy budou napajeny
kabely CYKY 3Cx2,5.

Spinani osvétleni bude pomoci spinacu umisténych u jednotlivych vstupu do
mistnosti.

Kabelové rozvody budou oznaceny na zaCatku a na konci oznaCovacim Stitkem.

Osvétleni:

3.N.P.- vtomto podlazi budou dle navrhu osvétleni nainstalovana nova svitidla
zarivkova

1x49W a 2x49W. Do socialniho zafizeni jsou navrzena svitidla zafivkova 2x26W
osazena do podhledu. Chodba bude osvétlena pomoci svitidel Zarovkovych
nasténnych. Svitidla budou uchycena ve vysce 2m.

Unikovy vychod bude zajistén svitidly nouzovymi s vlastnim zdrojem 8W a
piktogramy ukazujici smér uniku. Tyto piktogramy budou osazeny pod nouzovym
svitidlem.

Rozvrzeni jednotlivych svitidel je zpracovano dle navrhu osvétleni.

Ovladani osveétleni bude pomoci spinacli osazenych u vstupu do jednotlivé mistnosti.
Intenzita osvétleni v udebnach je uréena dle CSN EN 12464-1 na 500Lx, na
chodbach a na WC-200Lx.

Rozvadéc:

Ve 3.N.P. budou svételné a zasuvkové okruhy jistény v novém plastovém rozvadéci
RP3. Tato plastova rozvodnice pro 28 moduld bude osazena na chodbé pod
omitkou. Napajeni podruzného rozvadéce RP3 bude provedeno kabelem CYKY
4Bx4. Jisténi rozvadéte RP3-3/20A.

Hromosvod: 5
Rekonstrukce budovy ZS se nedotyka stavajiciho hromosvodu. Geometrie stfechy
zustava stavajici. Pfi rekonstrukci krytiny bude hromosvod dan do plvodniho stavu.

Slaboproudé rozvody:

Slaboproudé rozvody pro rekonstrukci zahrnuji napojeni Skolniho zvonku vcéetné
jednotného &asu. Skolni zvonek véetn& jednotného &asu budou napajeny ze
stavajicich pfistroj, které jsou umistény na chodbé v 1.N.P. zakladni Skoly.Ve
stavajici budové zakladni Skoly budou kabely ulozeny v listach LV40/20.
V mistnostech, kde budou provedeny stavebni upravy, budou slaboproudé rozvody
ulozeny v trubkach PVC pr.16 a 23

Rovnéz datové rozvody budou uloZeny v trubkach PVC pod omitkou, nebo v liStach
LV40/20. Datové rozvody budou rozdéleny do dvou okruhud, napajeny budou ze
stavajiciho datového rozvadéce, ktery je umistén v kabineté ve 2.N.P.

Pozadavky na kvalifikaci obsluhy a udrzby :
Veskereé realizaCni prace na el. zafizeni musi proveést pracovnici s elektrotechnickou
kvalifikaci dle vyhl.50/78Sb.
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Pfed uvedenim do provozu se musi vyhotovit na veSkerém el. zafizeni vychozi revize
pracovnikem s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl.50/78Sb paragraf 9.

Prace a udrzbu na el. zafizeni sméji vykonavat pouze pracovnici
s elektrotechnickou kvalifikaci dle vyhl. 50/78Sb, obsluhu pracovnici seznameni dle
vyhlasky 50/78Sb.

15. ZDRAVOTECHNICKE INSTALACE

Vseobecné )

Tato Cast projektové dokumentace fesSi rozvody vody a kanalizace v ZS v Nové
Vsi u Chotébore. Pfedmétem PD je socialni zazemi pro divky, chlapce a ucitele v
3.NP.

Kanalizace

VSeobecné:

V projektu je feSena splaskova kanalizace a desStova kanalizace. Vnitini splaskova
kanalizace

odvadi odpadni vodu od instalovanych zafizovacich pfedméta.

Material:

Lezaté kanalizaCni potrubi odvadéjici splaskové vody, bude provedeno =z
kanalizacniho potrubi PVC KG SN4. Vnitfni kanaliza¢ni potrubi bude provedeno z PP
HT. VSechny tyto potrubi se spojuji na hrdla a jsou tésnény gumovym kruhovym
tésnénim.

Spladkova kanalizace:

Splaskové vody od jednotlivych zafizovacich predmétd jsou odvadény pomoci
pfipojovaciho potrubi z PP HT do odpadniho potrubi z PP HT a nasledné do
svodného potrubi z PVC KG, které dale odvadi splaskové vody mimo objekt do
venkovni kanalizace.

Odvodnéni umyvadla v ucebné ¢&. 3.02 bude napojeno do odkanalizovani WC,
pfilehlého o patro niZze — mistnost 2.12.

Odvétrani splaskové kanalizace je feSeno pomoci vétraciho potrubi, které bude
vyvedeno 1000mm nad nejvySSi Cast nejblizSiho stfeSniho okna a opatfeno vétraci
hlavici napf. HL810.

kusy. Zakryty budou reviznimi dvifky 300/300 mm s pozZarni odolnosti dle
bezpecnostniho feSeni jednotlivych pozarnich usek.

VSechny stoupacky budou v paté obetonovany, aby nedochazelo k jejich sedani
pfipadné posunu.

Venkovni a vnitfni kanalizace musi byt provedena dle montaznich predpist vyrobce
a platnych norem a predpisu.

VSe viz. vykresova Cast.

10
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Zkouska tésnosti kanalizace:

Pfed prfedanim kanalizace investorovi musi byt pfed zakrytim potrubi provedena
technicka prohlidka a zkouSka tésnosti kanalizace. Technicka prohlidka, zkouska
vodotésnosti vodného potrubi a zkouska plynotésnosti odpadniho, pfipojovaciho a
vétraciho potrubi je mozné provést po jednotlivych kompletnich ¢astech pfipadné v
celku.

Zkouska bude provedena dle CSN 75 6760. Po ukon&eni bude o zkou$ce tésnosti
proveden zaznam.

Vodovod

VSeobecné:

Rozvody vnitiniho vodovodu slouzi k dodavce vody k zafizovacim pfedmétiam. Nové
bude v budové zfizeno cirkulacni potrubi a pozarni vodovod a jeden pozarni hydrant.
Material:

Vnitfni rozvody pitné a teplé vody a cirkulace budou provedeny z PPr PN16
spojovaného polyfuznim svarfovanim. Veskeré potrubni rozvody budou izolovany
navlekovymi trubkami.

Vnitfni vodovod:

Vnitfni vodovod bude proveden z potrubi PPr (PN16) vedeného ve sténach a
podlahach nebo vedeného volné.

Ohfev TV je feSen pomoci stavajiciho nepfimoohfivaného 200 | zasobniku Wolf,
umisténého v plynové kotelné v 1.NP.

Nové potrubi pitné a teplé vody bude napojeno v kotelné u zasobniku TV pfes kulovy
uzavér s vypousténim.

PoZarni vodovod:

V objektu bude zfizen pozarni vodovod. Napojeni na stavajici rozvod bude
provedeno v mistnosti €. 1.10 za kulovym kohoutem pfed vodomérem, redukcnim
ventilem a filtrem. Potrubi bude z ocelového pozinkovaného materialu. PozZarni
hydrant bude umistény na mezipodesté mezi 1.NP a 2.NP ve vySce 1,2 m (na stfed
hydrantu).

Tlakova zkouska vodovodu:

Po dokon€eni montaze se vnitfni vodovod prohlédne, zda-li je proveden dle projektu
v souladu s ustanovenimi technickych norem a s hygienickymi pfedpisy. K prohlidce
se pfipravi potrubi a armatury bez tepelné izolace a s nezakrytymi drazkami a kanaly.
Pfed tlakovou zkouskou se vSechny useky vnitfniho vodovodu proplachnou vodou.
Po té se provede tlakova zkouska.

Tlakova zkouska se provede dle CSN 73 6660. O prohlidce a tlakové zkousce se
zpracuje zapis.

Na zavér se provede dezinfekce vnitfniho vodovodu.
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Zarizovaci predmeéty

VSeobecné:

Zarizovaci pfedméty jsou navrzeny standardni tuzemské vyroby.

Umyvadla, klozety a bidet jsou navrzeny diturvitové. Klozety budou feSeny jako
kombinované.

Pisoar bude zavésny s tlaénym samouzaviracim ventilem s rubinovym
mechanismem. Jako vytokové armatury pro bidet a umyvadlo budou pouzity pakové
stojankové ventily pro jednu vodu. VSechny zafizovaci pfedméty budou zaustény do
kanalizace pfes zapachové uzaveérky.

Jednotlivé typy zafizovacich pfedmétl upfesni investor dodavatelské organizaci pfi
realizaci.

16. BEZBARIEROVE RESENI

PLOSINA PRO IMOBILNi OSOBY - SPECIFIKACE

DRUH PLOSINY : 8ikma schodistova plosina

NOSNOST : 225 kg / doprava imobilnich osob
RYCHLOST POJEZDU : 4,5 m/min

MAX. UHEL STOUPAN : 45°

VYSKA ZDVIHU: 8.050 mm / dalka pojezdu 18,5 m
POCET STANIC : 3 stanice

NAPAJECiI SOUSTAVA : 230V 50 Hz TN-C, Jisténi 10A

RIZENTI : tladitkové — nucené s trvalym puisobenim
1. Pohon

- elektricky, umistény pfimo v plosing, elektromotor Siemens 0.75kW

- samo-navijeci el. kabel jedouci s ploSinou

- narazové spinace /zabranujici rozjezdu proti pfekazce/

- Fidici obvod ploSiny 24 V =

2. Vedeni plosiny / 3 x se zatackou /kotveni na vnitrni strané schodisté
- vlastni vodici zabradli, 2x ocel. trubka d=50mm /soucast dodavky plosiny/
provedeni vodicich trubek: ocelova trubka — praskova barva KOMAXIT dle RAL
- vodici trubky kotveny do schodisté, min. Sifka schodisté 1.200 mm

- parkovani plosiny ve spodni stanici vedle ramena ve sklopené poloze

3. Vybaveni plosiny / provedeni plosiny dle CSN EN 81-40

- sklapéci podlahou 750 x 900 mm ,rozméry je mozné upravit*

a bocni sténou se sklopnou zabranou

- dvémi vyjezdovymi klapkami / automatické sklapéni

- sklapéci plosinou pro vozi¢kare / ru¢ni sklapéni

povrchova uprava ploSiny: ocelovy plech — praskova barva KOMAXIT dle RAL
- podlaha - protiskluzovy povrch /ALTRO/

- minimalni rozmér plosiny ve sloZené poloze — 300 mm

4. Ovladani

na plosiné:

- tlacitkovym ovladaéem v ramu kabiny pro smér — nahoru / dolu
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- signalka zelena, v provozu

- tlacitko STOP, zvonek

- pfenosny a odnimatelny ovlada¢ se vdemi funkcemi
v hornim / dolnim nastupisti:

- pfivolavace v horni a dolni stanici

- soucasti pfivolavacu je navod a symbol vozickare

17 BEZPECNOSTNI OPTRENI

Pfi provadéni vesSkerych stavebnich a instalacnich praci budou dodrzovany
veskeré platné bezpecnostni predpisy vyplyvajici zejména z Nafizeni viady 591/2006
Sb. o blizSich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich.

V Nové Vsi u Chotébore 19.4..2018 Ing. arch. Vaclav Marek
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