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Pouzité normy a literatura

CSN 73 0035 Zatizeni stavebnich konstrukci

CSN 73 0038 Navrhovani a posuzovani stavebnich konstrukci pii piestavbach
CSN 73 1401 Navrhovani ocelovych konstrukei

CSN 73 1701 Navrhovani dfevénych konstrukei

Novak, Hotejsi Statické tabulky pro stavebni praxi, (tech. priv.351)
Straka, Pechalova Drevéné konstrukce

PouZity vypoctovy software : Program ESA PT rel. 7.1.170 (SCIA software)
TECHNICKA ZPRAVA KE STATICKEMU VYPOCTU.

Uvod a podklady.

Podkladem pro zpracovéni statického vypo&tu byly pozadavky objednatele a zpracované vykresy
projektu pro stavebni povoleni. Pfedmé&tem statického vypoctu je posouzeni ponechévanych prvki
konstrukce krovu a navrh ocelovych rami, vloZenych do konstrukce krovu.

Zatizeni.

Zatizeni je uvazovano podle CSN 73 0035 - Zatizeni stavebnich konstrukei. Pro konstrukei strechy
je uvazovano zatizeni sn&hem podle zmé&ny Z3 této normy ve IIL.sn€hové oblasti sy = 1,50 KN/m?,
zatiZeni konstrukce vétrem ve IV. vétrové oblasti, terén typu A (wp = 0,55 KN/m?).

Material.
Konstrukce ocelovych rami je navrzena zoceli S 235. Stavajici dievéné konstrukce jsou
uvazovany ze dieva ttidy SI.

Statické schéma.

Konstrukce krovu je modelovana z prutovych prvki a je rozdélena na fadu rovinnych uloh.
Postupné je posouzena prazdna vazba krovu krokve v narozi a krokve ve valbg, pak jsou feseny
vaznice jako prosté nosniky uloZzené na ramech.. Raémy jsou modelovany jako rovinné lomené
nosniky, kloubové uloZené, pfiemz se piedpokladd, Ze jsou uloZeny neposuvné, coz bude
zajisténo pienesenim vodorovnych sil do ocelovych nosniki stropni konstrukee, které budou plnit
funkci tahla. Stabilita rami kolmo na jeho rovinu bude zaji§téna v montdznim stadiu na obvodové
sténé vzpérkami a ve sténach piivafenim vyztuze véncl vnitfnich stén, v kone¢ném stadiu pak
celou konstrukei stfechy.
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DISPRZICE RAMUL A VAZNIC
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STRECHA - ROZBOR ZATIZENI

ZatiZzeni stalé
stiecha bez zatepleni

normoveé
popis tloustka  kN/m’ kN/m” e
tagky 0,450 1,20
latovani + konralatg 0,060 1,20
folie 0,010 1,20
krokve 0,080 1,20
stalé celkem g= 0,600 1,20
stfecha se zateplenim normové
popis tloustka  kN/m’ KN/m’ Ye
taky 0,450 1,20
latovani + konralatg 0,060 1,20
folie 0,010 1,20
tepelnd izolace 0,2 1,00 0,200 1,20
krokve 0,080 1,20
parozébrana 0,010 1,20
rost tenkosténné ocel. profily 0,060 1,20
sadrokarton 0,015 10,00 0,150 1,20
stdlé celkem g= 1,020 1,20
Zatizeni nahodilé - snéhem oblast III = 1,50
Novad Ves u Chotébore Ye = 1,50 C.
Sa =1 .Ce.Cos = 0,920 kN/m?
Zatizeni nahodilé - vétrem oblast IV wo= 0,55
Nova Ves u Chotébore teréntyp A xw = 1,00
zatizeni krokve
sklon stfechy o= 37,0 bez zatepleni
stalé zatiZen{ kN/m’ s kN/m’
po délce krokve g, = 0,600 1,20 0,720
na plidorys (primét) g =g/cosa= 0,751 1,20 0,902
snih
Ly = 0,613 U2 = 1,600
na ptidorys (priimét) Sa=l;.C..Cr.5= 0,920 KkN/m’
svislé (po déice krokve) =S, .coso.= 0,735 kN/m’
vitr Cel = 0,34 CeZ = '0;3
kolmo na rovinu stfechy Wi, =Co . Wo xw= 0,187 kN/m’

W3, =Ce . Wo Xy = -0,165 KN/m’

na pudorys (primét) Wi = 0,187 KN/m’

Wy = 0,165 kN/m’
kolmo na svislou rovinu Wigs =W, .sina/cosa= 0,141 kN/m?
(na svisly primét) Woys = Wy, . sinc/ cosa. = -0,124 kN/m’

vypodtové S43
kN/m”
0,54
0,072
0,012
0,096
0,720
vypoctové
kI\I/l’l’l2 S42
0,54
0,072
0,012
0,24
0,096
0,012
0,072
0,18
1,224
kN/m’
= 1,00 Ctzl,oo
Se=S,.7= 1,380 KkN/m’
kN/l’l’l2 Ye = 1’20
se zateplenim
kN/m’ vy kN/m’
1,020 1,20 0,720
1,277 1,200 1,533
Se=Sy.7= 1,380 KN/m’
Sa=Sm.Ye= 1,102 kN/m’
Wie= 0224 KkN/m’
Wyq= -0,198 KN/m®
Wiga™= 0,224 KN/m?
Wyea= -0,198 kN/m?
Winsd = 0,169 KN/m?
Wosa = -0,149 kN/m”
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Klestiny podhledu (nahodilé zatiZeni stanoveno dohodou s objednatelem)
ZatiZeni kletin normové vypoctové
popis tloustka  kN/m’ kN/m’ Ve KN/m’
zaklop 0,03 5,00 0,150 1,20 0,18
tepelnd izolace 0,2 1,00 0,200 1,20 0,24
klestiny 0,064 1,20 0,0768
folie 0,030 1,20 0,036
rost 0,060 1,20 0,072
sadrokarton 0,015 10,00 0,150 1,20 0,18
stalé celkem g= 0,654 1,20 0,785
uzitné zatiZzeni (skladovdni predméti) p= 0,250 1,40 0,350
(nebo osamg&lé btemeno 1,50kN) q= 0,904 1,135
pro osovou vzdalenost klestin b= 1,00 m
je normové zatiZeni klestiny g.= 0,654 KkN/m pn= 0,250 KkN/m
je celkové zatiZeni klestiny qQn = 0,90 kN/m Q= 1,13 kN/m
nahradni zatiZeni naroZzni krokve
zatézovaci §itka 1,320 1,057 2,652 1,620
q [KN/m’] q,[kN/m'] q, [KN/m'] q, [KN/m'] q, [KN/m']
stalé - nezateplena 0,600 0,792 0,634 1,591 0,972
stalé - zateplena 1,020 1,346 1,078 2,705 1,652
snth 0,920 1,214 0,972 2,440 1,490
vitr-tlak 0,187 0,247 0,198 0,496 0,303
vitr - sani -0,165 -0,218 -0,174 -0,438 -0,267
~ A ~
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MODEL A ZAT{ZENI KROKVI KONSTRUKCE KROVU 3
model vazby narozni krokev §
2

hvs | 1325
VA

< Nﬁ L
0&,23%\( %35 ‘/ 3700 \/_éfﬂ_{_% |
; |, 2,907 )
modely krokvi ve valbg A /1

o)
&
GL,%ZZ Ry -3I3‘7 1‘/4 *%g 1/
r A A
ZatéZovaci stavy 1.ZS - stalé zatiZen{ - vlastn{ tiha

2.ZS - stalé zatiZen{ - skladba stfechy
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T STAVEBNI UPRAVY-KROV |- %
6.ZS - navodilé zatizen{ - vitr +X (zleva) 7.ZS - navodilé zatizeni - vitr -X (zprava)

Kombinaéni predpisy
1.MS - mezni stav inosnosti

1,20x 1.ZS + 1,25 x 2.ZS

1,20x 1.ZS + 1,25 x 2.ZS + 1,5x (3.ZS nebo 4.ZS nebo 5.Z8S)

1,20x 1.ZS + 1,25 x 2.ZS + 1,2 x (6.ZS nebo 7.ZS)

120x 1.ZS+ 1,25 x 2.ZS + 1,4 x (8.ZS nebo 9.ZS)

1,20x 1.ZS + 1,25 x 2.ZS + 0,9x(1,5x (3.ZS nebo 4.ZS nebo 5.ZS)+1,4 x (8.ZS nebo 9.Z5))
1,20x 1.ZS+ 1,25 x2.ZS + 0,9 x (1,2 x (6.ZS nebo 7.ZS) + 1,4 x (8.ZS nebo 9.ZS))

1,20 x 1.ZS + 1,25 x 2.ZS+ 0,9x(1,5x (3.ZS nebo 4.ZS nebo 5.ZS) + 1,2 x (6.ZS nebo 7.ZS))
1,20 x 1.ZS + 1,25 x 2.ZS+ 0,9x(1,5x (3.ZS neb 4.ZS neb 5.ZS)+1,2 x (6.ZS neb 7.ZS)+1,4 x (8.ZS neb 9.ZS))
0,90 x 1.ZS + 0,90 x 2.ZS + 1,5x (3.ZS nebo 4.ZS nebo 5.Z8S)

0,90x 1.ZS + 0,90 x 2.ZS + 1,2 x (6.ZS nebo 7.ZS)

0,90 x 1.ZS + 0,90 x 2.ZS + 1,4 x (8.ZS nebo 9.ZS)

0,90 x 1.ZS + 0,90 x 2.ZS + 0,9x(1,5x (3.ZS nebo 4.ZS nebo 5.ZS)+1,4 x (8.ZS nebo 9.Z83))
0,90 x 1.ZS + 0,90 x 2.ZS + 0,9 x (1,2 x (6.ZS nebo 7.ZS) + 1,4 x (8.ZS nebo 9.ZS))

0,90 x 1.ZS + 0,90 x 2.ZS+ 0,9x%(1,5x (3.ZS nebo 4.ZS nebo 5.ZS) + 1,2 x (6.ZS nebo 7.ZS))
0,90 x 1.ZS + 0,90 x 2.ZS+ 0,9x(1,5x (3.ZS neb 4.ZS neb 5.ZS)+1,2 x (6.ZS neb 7.ZS)+1,4 x (8.ZS neb 9.ZS))
2.MS - mezni stav pouZitelnosti

1.ZS +2.ZS

1.ZS +2.ZS + (3.ZS nebo 4.ZS nebo 5.ZS)

1.ZS +2.ZS + (6.ZS nebo 7.Z8S)

1.ZS +2.ZS + (8.ZS nebo 9.Z8S)

1.ZS + 2.ZS + 0,9x((3.ZS nebo 4.ZS nebo 5.ZS) + (8.ZS nebo 9.ZS)

1.ZS +2.ZS + 0,9x ((6.ZS nebo 7.ZS) + (8.ZS nebo 9.ZS))

1.ZS +2.ZS + 0,9x ((3.ZS nebo 4.ZS nebo 5.Z8S) + (6.ZS nebo 7.ZS))

1.ZS +2.ZS + 0,9% ((3.ZS nebo 4.ZS nebo 5.ZS) + (6.ZS nebo 7.ZS) + (8.ZS nebo 9.ZS))
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Stavajici krokve Ohybové momenty M, [kNm] Normalové sily N, [kN]

Posouvajici sily Q, [kN]
Krokev valby N, [kN]
M, [kNm]
x
VDS?
\O B
"3 7
@) = NG
&
N\
Z
.
< 25 <3
QKN
o Q, [kN]
©
\
o
“a,

Vnitinf sily pro zat&Zovaci §ffku 1,00 m
Mezipodporovy priitez Ng= 420 kN (tlak) My= 433 kNm
Nadpodporovy priitez v osedldni Ny= 420 kN (tak) Myg= 3,16 kNm
Zat€zovaci §itka krokve b,= 099 m (maximdini zatéZovaci Sirka)

Vzpérna délka proti vybo€eni ve sméru y je zajisténa bednénim (lat'ovanim, listami podhledu apod.)
Prifez: 110/150 = S+avayied

hfmm]  b[mm] F ] L ] 5[] W, [ W, ] i m i (m] ] =

150 110 0,0165 3,09E-05 1,66E-05 0,000413 0,000303 0,04335 0,03179 | Ty r;
Material : Vnitini sily : R
Ran= 12,00 MPa Yeen = 1,00 Mg= 429 kNm )
Reg= 12,00 MPa Yra = 1,00 Ny= 4,16 kN (tlak)
soucinitelé podminek plisobeni Y= 1,0 Yo=12 Y=Y Y2 = 1,2
Konstrukee : délka prutu pro vyboéeni kolmo na smér y Ley= 420 m
délka prutu pro vyboceni kolmo na smér z L;y.= 050 m
stthlost pro vybo&eni kolmo na smér z A, = Lg /1, = 15,73
§tthlost pro vyboc&eni kolmo na sméry by = Ly 1 Iy = 96,89
rozhoduje A = 96,89
soutinitel vlivu ptidavného momentu £=1-A*Ny/3100/F /Yuy/ Regy = 0,9364
napéti 0 = Ng/F+My. Yeerr - Reaun / €/ Wy /v, 6/v, / Reg = 9,500 MPa

G = 9500 MPa < Y- Ren= 12,00 MPa vyhovi
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Oslabenad krokev = — — MM_
Prifez: 110/150 vyska krokve 150 mm | je oslabenaygsgﬂdlém’m 30 mm

h[mm]  b[mm]

F [m’] I, m*] 1, m'l W, [m’] W, [m’]

e e T i e U

i, (m] i, [m]

z PR
120 110 0,0132  1,58E-05 1,33E-05 0,000264 0,000242 0,03468 0,03179 \;L?T
Material : Vnitni sily : L
R = 12,00 MPa Ve = 1,00 M;= 3,13 KkNm A
Rig= 12,00 MPa Yra= 1,00 Ny= 4,16 kN (tak)
soudinitelé podminek plisobeni Y= 1,0 Yo=12 Ye="Ye1 Yo = 1,2
Konstrukce : délka prutu pro vybo&eni kolmo na smér y Ley= 420 m
délka prutu pro vybo&eni kolmo na smér z L;.= 050 m
Stihlost pro vyboceni kolmo na smér z A, = Ly, /i, = 15,73
Stihlost pro vybo&eni kolmo na sméry %y = Lgsy iy, = 121,11 rozhoduje A = 121,11
soucinitel vlivu ptidavného momentu £=1-2".Ny/3100/F/ Yeett / Reair = 0,8758
napéti 6 = Ng/F+My. Yen- Rean/ &/ Wy /¥r¢/ v, / Reg = 11,590 MPa
6= 11,590 MPa < Yeerr - Rear = 12,00  MPa vyhovi
smyk max Qi= 5,00 kN Run= 1,20 MPa Ysau = 1,00

1=Qd.S/J,/b=3/2.Q/b/h = 0568 MPa < vy .Ra=

Deformace krokvi

1,20 MPa vyhovi

Dovoleny prihyb :
vypoéteny prihyb

Ly = 4200 m f100. = Ly / 200
0,0197 m < 00210 m vyhovi £=Lsi 203

oh
|

Reakce krokvi na vaznice

Reakce krokvi vazeb

Linearni vypocet, Extrém : Ne Vybér : Sn2, Sn3 Ttida : ZS

Podpora |Stav R, [kN] Sila na vaznici
Sn2/N2  |LCl1 0,45 Stav P, [kN]
Sn2/N2  |LC2 5,05 stalé 5,50
Sn2/N2  |LC3 3,62 snih 3,62
Sn2/N2 |LC4 3,53 vitr + 1,52
Sn2/N2  |LCS 1,9 vitr - -1,46 =
Sn2/N2  [LC6 1,52 nahodilé 0,75
Sn2/N2  |LC7 -1,46

Sn2/N2 |LC8 0,46 Sila na vaznici
Sn2/N2  |LC9 0,75 Stav P, [kN]
Sn3/N6 |LCl1 0,45 stalé 5,5
Sn3/N6 |LC2 5,05 snih 3,62
Sn3/N6 |LC3 3,62 vitr + -0,33
Sn3/N6 |LC4 1,9 vitr - 0,39
Sn3/N6 |LCS 3,53 nahodilé 0,75
Sn3/N6  |LC6 -0,33

Sn3/N6 |LC7 0,39

Sn3/N6 |LC8 0,46

Sn3/N6 |LC9 0,75

fion = 0,0210 m

Sn2)
SnJj

Sn4|
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Reakce z narozni krokve
Linearni vypocet, Extrém : Ne Vybér : Snl0 Ttida : ZS
Podpora  Stav R, [kN]
Sn10/N22 |LCl1 0,32 [=2)
Snl0/N22_|LC2 7,38 Sila na vaznici s 8
Snl10/N22 |LC3 6,13 Stav P, [kN] c
Snl0/N22 |LC4 0 stalé 7,70 v Ja)
Sn10/N22 |LCS 0 snih 6,13 =
Sn10/N22 |LC6 1,59 vitr + 1,59 wn
Sn10/N22 [LC7 -1,4 vitr - -1,4
Snl10/N22 |LC8 0 nahodilé 0
Sn10/N22 |LC9 0
Reakce krokvi valby
Lineéarni vypocet, Extrém : Ne Vybér : Sn6, Sn8, Sn20 Ttida : ZS
Podpora |Stav R, [kN] Sila na vaznici
Sn6/N14  [LC1 0,2 Stav P, [kN]
Sn6/N14  [LC2 2,86 stalé 3,06
Sn6/N14  [LC3 2,54 snih 2,54
Sn6/N14_ |LC4 2,54 vitr + 0,77 < /% ﬁ;
Sn6/N14__|LC5 127 vitr - 068 | £ 6 < v £ 7
Sn6/N14  |LC6 0,77 nahodilé 0 I & &
Sn6/N14  |LC7 -0,68
Sn6/N14  |LC8 0 Sila na vaznici
Sn6/N14  [LC9 0 Stav P, [kN]
Sn8/N17 [LC1 0,12 stalé 2,22
Sn8/N17  |LC2 2,1 snih 1,56
Sn8/N17  |LC3 1,56 vitr + 0,47
Sn8/N17  |LC4 1,56 vitr - -0,42
Sn8/N17 |LC5 0,78 nahodilé 0
Sn8/N17  [LC6 0,47
Sn8/N17  |LC7 -0,42
Sn8/N17  [LC8 0 Sila na vaznici
Sn8/N17  [LC9 0 Stav P, [kN]
Sn20/N50 [LC1 0,3 stalé 4,16
Sn20/N50 |LC2 3,86 snih 3,83
Sn20/N50 [LC3 3,83 vitr + 1,16
Sn20/N50 [LC4 3,83 vitr - -1,02
Sn20/N50 |LC5 1,91 nahodilé 0
Sn20/N50 |LC6 1,16
Sn20/N50 |LC7 -1,02
Sn20/N50 |LC8 0
Sn20/N50 |LC9 0
VAZNICE —valha *
Model :
& & & & - 5 & 5
FoLoZEND |
L 3)32;,“,1/ N |, TBES |, NRRMMUIRS _, ,% ‘o’\*'mvw{/
/1 A A R8T /

1.ZS - stalé zatizeni - vlastni tiha
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AKCE: ZS NOVA VES
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STAVEBNI UPRAVY-KROV |yst

4

STATICKY VYPOCET

A

2.Z8 - stalé zatiZeni - skladba stfechy

0G'¢— —

0G'C— —

06'C— —1

0G°G— —=
05'G— —=1
0G°G— —=
06'6— —=
056~ —=
0G'G— —=
086~ —=
<
0G'6— —=
0G'G— —=
05'6— —=
05'G— —>
06'G— —=

06'6— —=

<]

3.ZS - nahodié zatizeni - snih plny

<
0Z'c— —
07'c- —=

02— —

79'c— —>
29'c— —>
29'c- —1
29'c~ —1
29'c— —>
29'c- —
29°c~ ~>
29'c~ —
29'e—~ —
29'c- —=
29'c- —
29'c~ —1

29'¢c= —=1

<]

6.ZS - navodilé zatiZen{ - vitr +X (zleva)

<]
08'0— —
06'0- —
06'0~ —f
<]
<l
78'1 - —=f
76'1 - —=f
78— —=
K
76" - —=
7G'1— —=
781~ —=f
S8l - —=
«
AN
78— —=
781~ —=
«l
76 1~ —=1
76'1— —=
78'1— —=t
<]

7.ZS - navodilé zatiZeni - vitr -X (zprava)

HONRSTS

<—97'|

+—C8'0

+—Gg8'0

<

te—97'|
t=—97"|
<—0%'|
=—0%'|
<—97"|
<—0%'1
=—0%"|
=<—07'|
<—07"|
<—0%"|
i
=—97'|
=—0%'l

=—9%'|

9.ZS - nahodilé uzitné na klestinach-alternativa

S0~ —=¢
5L'0- —=t
SL'0- —=1
GL'0- —=>
S'0- —=t
L0~ —=
L'~ —=
SL0- —=
€L'0- —=¢
SL'0- —=
K
SL'0- —=
GL'0- —=1
SL'0- —=1

<

Ohybové momenty M, [kNm]

Vaznice - vnitini sily

8C'L!

ceee

9l'LE

+965°/1

+—)86°0¢

Q. [kN]

Posouvajici sily

0S'vL

c6'8l

0S'¥L—

m 20'61—

ﬁ_wm.wml
-




. - , ¥ : ARCH. C.: 4-720
f§ STATICKY VYPOCET |*KCE: Z5 NOVA VES
T STAVEBNI UPRAVY-KROV |List: 473
- Posouzeni prifezu vaznice
V Prifez : "@Ti‘wl Q.= 2896 kN My= 27,16 kNm
O hmml bmm] F@m] ) m] 5, Mm7 W, [m] W, ] ] T
240 200 0,048 0,00023  0,00016 0,00192  0,0016 M’yl
Material : = <
Rig= 12,00 MPa Rgn= 1,20 MPa bl
Yra = 1,00 Yearr = 1,00 E= 10,00 GPa
soutinitelé podminek plisobeni Y= 1,0 Yo=12 Ye=Yr- Y2 = 1,2
napéti o= My/W, = 14,146 MPa < Yr-Yee- Reg = 14,40 MPa
smyk T=13/2.Q¢4/b/h = 0905 MPa < Yedir - Rear= 1,20 MPa vyhovi
Deformace vaznic
s
]
co
I
Dovoleny prihyb : Ly= 380 m fior = L4/ 250 fior = 0,0154 m
vypoéteny pruhyb f,= 0,0151 m < 0,0154 m vyhovi f,=L4/ 256
Reakce vaznic na ramy
(é, + + :Bj + + + é + + + % + % ,é + + + %
5 5 5 & 5 5 5
Reakce na ram R1
Line&rn{ vypocet, Extrém : Ne Vyber: Snl13, Sn14  Tiida: ZS
Podpora |Stav R, [kN] Sila na ram
Sn13/N30 [LCl 0,36 Stav P, [kN]
Sn13/N30 [LC2 17,44 stalé 17,8
Sn13/N30 [LC3 11,48 snih 11,48
Sn13/N30 [LC4 0 vitr + 4,82
Sn13/N30 [LC5 0 vitr - -4,63
Snl3/N30 [LC6 4,82 nahodilé 2,38
Sn13/N30 |LC7 -4,63
Sn13/N30 |LC8 0
Sn13/N30 |LC9 2,38 Sila na ram
Sn14/N34 |LC1 0,4 Stav P, [kN]
Sn14/N34 |LC2 19,04 stalé 19,44
Sn14/N34 |LC3 12,53 snih 12,53
Snl4/N34 |LC4 0 vitr + 5,26
Snl4/N34 |LC5 0 vitr - 5,05
Snl4/N34 |LC6 5,26 nahodilé 2,6
Sn14/N34 [LC7 -5,05
Sn14/N34 |LC8 0
Sn14/N34 |LC9 2,6
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Reakce na ram R2

Lineéarni vypocet, Extrém : Ne
Podpora |Stav R, [kN]
Sn12/N26 [LCl1 0,19
Sni12/N26 [LC2 7,31
Snl2/N26 |LC3 4,81
Snl12/N26 |LC4 0
Sn12/N26 |L.C5 0
Sn12/N26 [LC6 2,02
Sn12/N26 |LC7 -1,94
Sn12/N26 |LC8 0
Snl12/N26 [LC9 1
Reakce na ram R3

Linearni vypocet, Extrém : Ne
Podpora [Stav R, [kN]
Sn16/N43 [LC1 0,21
Snl6/N43  (LC2 7,34
Sn16/N43 [LC3 4,83
Snl6/N43 |LC4 0
Sn16/N43 |LC5 0
Snl6/N43 |LC6 2,03
Snl6/N43 [LC7 -1,95
Sn16/N43 |LC8 0
Snl6/N43 |LC9 1
Snl17/N44 |LC1 0,21
Sn17/N44 [LC2 5:29
Snl7/N44 |LC3 4,8
Sn17/N44 |LC4 0
Sn17/N44 |LC5 0
Sn17/N44 |LC6 1,35
Sn17/N44 |LC7 -1,28
Sn17/N44 |LCS8 0
Snl17/N44 |LC9 0
Sn18/N48 [LC1 0,21
Sn18/N48 |LC2 525
Sn18/N48 [LC3 4.8
Sn18/N48 |L.C4 0
Sn18/N48 |[LC5 0
Sn18/N48 [LC6 1,35
Sn18/N48 |LC7 -1,27
Sn18/N48 |LC8 0
Sn18/N48 |LC9 0

Model rami :

1.ZS - stalé zatiZeni - vlastni tiha

Vybér : Sn12 Ttida : ZS
Sila na ram
Stav P, [kN]
stalé 7,5
snih 481
vitr + 2,02
vitr - -1,94
nahodilé 1

Vybér : Snl6, Sn17, Sn18 Trida : ZS
Sila na rdm
Stav P, [kN]
stalé 7,55
snih 4,83
vitr + 2,03
vitr - -1,95
nahodilé 1
Sila na ram
Stav P, [kN]
stalé 5,46
snih 4.8
vitr + 1,35
vitr - -1,28
nahodilé 0
Sila na rdm
Stav P, [kN]
stalé 5,46
snih 4.8
vitr + 1,35
vitr - -1,27
nahodilé 0

RAMY  KROVY

&
o |
i
i
S
S g v
c c
w w
7 A




)

STATICKY VYPOCET |*¥CE: Z5 NOVA VES

STAVEBNI UPRAVY-KROV
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List : '1 g

2.ZS - stalé zatizeni - skladba stfechy

<

3 3 S S
52 5o 8
T T “ooo<
RGEE
MMM
Cor
3.ZS - nahodié¢ zatiZenf - snih plny
M M
a3 5 2 2
| 1 | NN N © © © 7
3oy e Ne)
o Coro
4.ZS - nahodié zatiZeni - snih navat{ 1 (vlevo)
2 <
u >
o o] o ~
I Lg ToooX
LD(DQO_L{')

[

5.ZS - nahodié zatiZeni - snih navati 2 (vpravo)
™~
fe}

o~
I

6,59
5,47
3,20
=3.20
-3,20
-10,94

v
7& |
/o

6.ZS - navodilé zatiZeni - vitr +X (zleva)

-0,90
-0,90
-0,90
~3.59
1,52
1,52
-1,92
-2,93

;E

7.ZS - navodilé zatizeni - vitr -X (zprava)

,26

=5
=3,59
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STAVEBNI UPRAVY-KROV

45

List :

8.ZS - nahodilé uzitné na klestinach
(@] o
© &
R T

»

9.ZS - nahodilé uZitné na klestinach-alternativa

[ ™

Vnitini sily na rdimech
Ohybové momenty ~ M, [kNm]

o)
&

-0.75
-0,75
-0,75

-54,77

3+— 50,55

AENEERERENCLYS!

/\&:\6
Normaloveé sily N, [kN]
(= i =
— 74,32 — _78,20 g —-52,08
! - ‘Qq A ‘l?)'b(b 9‘67/
- ~ e
Deformace

Dovoleny prithyb : Ly= 6,850 m fiov = L4/ 300 fior. = 0,0228 m
vypoéteny prithyb f,= 0,0144 m < 0,0228 m vyhovi f,=L4/ 476
Hy= 3,85 m Thiysdon. = Hy/ 200
flyrdov.=  0,0193 m f,= 00161 m < 00193 m vyhovi
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it | STATICKY VYPOCET .,
STAVEBNI UPRAVY-KROV |Lis: {7
Posouzeni priifezu ramu
Ngg= 7820 kN (tak) M= 5514 KkNm
délka prutu pro vybo&eni ve sméru 'y L,= 38 m ,j
Lo
délka prutu pro vyboceni ve sméru z Ly= 38 m L Y
soudinitele vzp&rné délky By =2,20 B,= 1,00 ; >
Priifez Fm]  J,[m’] Wy, [m] i[m]  i[m] Wyq[m’]
2U 200 0,00644 3,82E-05 0,000456 0,077017 0,058938 0,000382 Ba= 1,00
material f,= 2350 MPa E= 210,00 GPa Y = 1,15
Vzpérna délka Lgy=By.Ly= 847 m L=B,.L,= 3,85 m
stihlost Ay =Lery/ iy = 110,0 A=Ley/i,= 653 M= (BE/f) =939

pomérna $tihlost kolmo na osuy

pomérna Stithlost kolmo na osu z

rozhoduje A =110,0 pomé&rna $tihlost Apom = (A7) . B =1,171
ktivka vzpérnosti pro vyboceni kolmo na y c o, = 0,49
ktivka vzpérnosti pro vyboceni kolmo na z o o = 0,49
by =0,5 . [1+0t;. Mpomy = 0-2) + Aoy 1= 1,424 0, =0,5 . [1+0y. Qpomz - 0:2) + Ao, 1 = 0,863
soucinitelé vzpérnosti
_ 2 2124 _ _ 2 2,12y _
Xy =1 /((I)y + (d)y - }"pom,y ) ) - 0:448 Xz ™ 1 /((bz + (q)z - xpom,z ) ) - 09727
soudinitel ekvivalentniho konstantniho momentu Puy= 1,8
By =Eoomy - (2. Bgy~d Y ¥ Wy~ W) I W g = <0275 == 09
ky=1-p, .Ny/x/A/f= 1032 <=15
Posouzen{ interakce tlaku a ohybu :
NSd / Y min [A/ fy Ymr ky g My,Sd / Wy,pl / fy SYmr T 0,743 < 1,0 VyhOVi

ULOZENL RAMY

mox . 18 2 W\

max 42;’3“‘) STROPNI NOSNIW

r e -
ﬁ’ /" max 4,0wm
s 0
= STROPNI NOSN)IC
ZatiZeni max Mg, = 9,78 kNm max My, =
Ocel S235 f,= 2350 MPa T™mo =
Prifez U 140 klasifikace - téida: 1
Prifezové charakteristiky :
2
Al dy [l Woam'] Woplm'] Wya[m’]
U 140

0,00204 6,05E-06 0,000103.. 2,83E-05 8,64B-05
Posouzeni | ; e s

My Yo / Wy 1y + My e/ W/ £, =

Apomy = Ay /A1) BAUZ =1,17
Apomz = (A2 / Ap) BAm = 0,70

» , »
nomehdun, 4 wosua kol T

My = fé; 8.2 ,4/2= N
tbi\z:_:\[; ' 43‘% ' "‘/L: 116( )LNM

1,61
1,15

kNm

E= 210,00 GPa

Wz,el_[mal
1,48E-05

0743 < 1 vyhovi

c




f: STATICKY VYPOCET |AKCE: ZS NOVA VES ARCH. C.: 4-720

Thi STAVEBNI UPRAVY-KROV |Lis: A8

Ve / - w -
NAVRH ZESILENI KROKVI PR\ OSLARIN

ZOREZEM > 20 vnwm <9
2K,

ﬁ)
Ay

d

2




