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a) Seznam pouzitych podkladu pro zpracovini
Pro PB feseni byly k dispozici tyto podklady:

1/ Vykresy stavebni ¢asti dokumentace pro stavebni povoleni a provedeni stavby.

2/ Snimek katastralni mapy — situace s vyznafenim stavby.

3/ CSN — projektové fedeni: Stavebni tpravy v budoveé zékladni Skoly jsou posuzovéany
plng dle CSN 730802 s navaznosti na souvisejici normy poZarni bezpe&nosti staveb,
zejména CSN 73 0810, CSN 73 0821, CSN 73 0834, CSN 73 0873 apod.

4/ Dopliiyjici informace projektanta v¢. fotodokumentace.

5/ Vyhlagka MV 246/01 Sb. a vyhlaska ¢.23/2008 Sb.

b) Stru&ny popis stavby z hlediska stavebnich konstrukei, vy3Kky stavby, li€elu uZiti,
popiipadé popisu a zhodnoceni technologie a provozu, umisténi stavby ve vztahu
k okolni zastavbé

Konstruké&ni fedeni : stavajici budova Z8 je &lenitého piidorysu o vn&jsich rozmérech
21,55 x 17,25 m, ma dvé nadzemni podlazi s ¢4ste¢nym podsklepenim a dosud
nevyuzivanym podkrovim. Stavebnimi Upravami dojde k pidni vestavb& nového uZitného
podlazi a zarovefi k pfistavbé nového zadvefi u zadniho vstupu k $atndm Zaka.

Svislé nosné konstrukce a pricky jsou zdéné z plnych cihel oboustranné omitnute,
plvodni mensi &ast stropil z cihlovych kleneb zistane zachovana (podl.plocha 137,3 m?,
tj.28 %) a nahrazena bude vétsi ¢ast (podl.plocha 358,5 m?, tj.72 %) tvofena dtevénymi
tramovymi stropy. Ve stejné vyskové irovni zde budou vestavény nové stropy
z ocelovych nosnikil krytych shora tvarovanymi plechy za studena taZenymi a
vypln&nymi betonem skupiny B, o tloudt'ce betonové desky nejm.55 mm, s doplitkovou
vyztuzi o prisfezové plofe rovnajici se alespoti 15 % prifezové plochy tvarovanych
plechd, s krytim vyztuZe 30 mm. Podhledy novych stropii budou typové protipoZarni ze
sadrokartonoych desek na systémové ocelové zavésy. Schodistove stupné zlstanou
pivodni, do podzemi cihelné a v NP kamenné. Dozdivky vn&j#f i vnitini u svislych NK
budou z keramickych cihel t1.300 az 600 mm, p¥i¢ky stavajici z cihel plnych a nové
z cihel dutinovych. Objekt se zméni vestavbou o jedno nové uZitné podlazi. Dievény krov
vaznicové soustavy bude z&asti demontovan, vyztuZen podpérnou ocelovou konstrukei a
z divodu nové plidni vestavby doplnén vloZenou tepelnou izolaci z minerdlnich vldken,
podhled opét protipoZarni sadrokartonovy, stfe3nf krytina z palenych tasek Tondach na
diev&ném lat'ovani. Naglapné vrstvy podlah jsou vlyskové, popt. z PVC.nebo
keramickych dlaZeb. Vypln& otvord — okna a dvete dievéné. Konstrukce nové dodatene
vn&jii tepelné izolace obvodovych stén stivajiciho objektu bude kotvenym kontaktnim
certifikovanym systémem s izolaci z mineralnich vldken a st¥rkovou povrchovou
omitkou.

Umisteni stavby : stavba Z8 je situovéna v intravildnu obce jako samostatné stojici na
volném pozemku investora. Kratka pfistavba u vedlejsiho zadniho vstupu bude vhodné
dotvaret cely stavebni soubor napojeny na dopravni a technickou infrastrukturu obce.
Napojeni na inzenyrské sit® bude stavajicimi piipojkami.

Provozni podminky a 0&el uZiti : navrZené stavebni tpravy vychazeji z poZadavku
malottidni ZS Lstupng, kde projektovana celkova kapacita dana hygienickymi pfedpisy
neplekrodi podet 60 Zakl a 6 osob personélu Skoly. V pifzemi je FeSen novy zadni vstup
z divodu instalace plynové kotelny pro vytapéni objektu. Zarovei zde vznikne i
bezbariérové WC. Rozgitené zadveti pted Satnou Zaku je spoledn® s pfedloZenym vnéjiim
schodi¥tém soudasti ptistavby. Zbyvajici prostory 1.NP tvofené chodbami, socialnim
zatizenim, télocviénou, pripravnou jidel a jidelnou jsou neméné&né. Pfed zadvefim




hlavniho vstupu dojde k poloZeni nové venkovni dlazby a rampy pro bezbariérovy
ptistup. Ve 2.NP se o malou &ast piidorysu roz3i¥ kabinet nad upravenym zadnim
vstupem a dojde k opravé nebo vyméné nékterych dveti. Vertikalni spojeni uvnitf objektu
dvouramennym schodi$t®m navazuje dispozi¢n& na centrlng umisténé vestibuly.

V podkrovi nového 3.NP vzniknou dvé uéebny, kabinet a nezbytné socialni zafizeni.
Mala &ast 1.PP zistane zachovana jako sklep.

PoZarni parametry : pfi posuzovani konstruk&niho systému podle ¢1.7.2.8 CSN 73
0802:2009 se nebere zietel na konstrukce druhu DP2 popt.DP3 v poslednim uZitném NP
(v pdni vestavbe), nebot’ se jedna o objekt s vice neZ jednim uZitnym NP, ktery ma
ostatni (niZ$i) podlazi z nehoflavého konstruk&ntho systému; vyskova poloha posledniho
uzitného NP neni vét$i nez 30 m.

Vyska objektu ZS je z hlediska PB : h= 8,05 m.

¢) Rozdéleni stavby do poZarnich usekii
Stavajici objekt ZS byl postaven na poéatku 19. stoleti, tj. pfed d&innosti platného

kodexu norem pozarni bezpednosti staveb. Podle rozsahu a zdvaZnosti z hlediska SN 73
0834 &1.3.1 jde o zatfidéni do skupiny II — zm&na stavby s uplatnénim specifickych
pozadavki poZarni bezpe€nosti.
Z prostoru objektu dot¢eného zménou stavby se nevytvoii samostatné pozarm useky, ale
jako poZérni iisek se posuzuje cely objekt Z8 o podlahové plose S = 712,7 m’, oznadeny:
P 1.01/N3 a pozadavky PU bude splitiovat objekt.

d) Stanoveni poZarniho rizika, pop¥ipad¢ ekonomického rizika, stanoveni stupné
poZarni bezpe&nosti a posouzeni velikosti poZzdrnich dseku
Technické pozadavky na zménu stavby skupiny II se vztahuji k nové vytvofenému
poZarnimu useku P 1.01/N3. V posuzovaném poZarnim tiseku se nenachazi soustfedéné
pozarni zatiZeni.
VYPOCTOVA CAST
e vypodtové poZarni zatiZeni
po=p.a.b.c=3016.091. 0806.10=2497kg/m’
e mezni plidorysna plocha
konstrukéni systém nejen piidni vestavby z konstrukci druhu DP2 (¢1.3.2.4 CSN
73 0810:2009), ale i celého objektu, je pro porfebu mezni velikosti posuzovdn
Jako smiSeny, i kdyz objekt, na némz je umistén, ma konstr.systém nehoflavy
(pozn. ¢l. 7.2.12 CSN 73 0802:2009 a pozn. &l 5.1.4 CSN 73 0834)
Spar = (55.37.5). 0,85 = 17530 > 8 corveoeerrerrrenrrenns vyhovi
e stupen poZarni bezpecnosti
pro konstrukcni systém nehorlavy die tab.8 CSN 73 0802 — 11.SPB

Podrobny vypotet zdkladnich veli€in PU je ptilohou &.2 tohoto PB feseni.

€) Zhodnoceni navrzenych stavebnich konstrukei a poZirnich uz4véri z hlediska jejich
poZarni odolnosti
V poZzarnim tseku jsou v zavislosti na stupni PB stanoveny pozadavky na stavebni
konstrukce. U pozarniho dseku podle 5.1.1b) CSN 73 0834 se posuzuje poZarni odolnost a
druh stavebnich konstrukei celého objektu (ktery je jedinym PU).
Tabulka 12 CSN 73 0802:



PoZarni strop (podhled)
— pozadavek : EI 15" (v posl.NP)
- skute¢nost : EI 30 DP1 (stropni obklad Knauf RED tl.15 mm na systémovy rost
s vloZenou mineralni izolaci mezi ocel.profily)
EI 30 DP1 (stropni akustické minerdlni panely Ecophon Master se skrytou
symetrickou hranou 600 x 600 x 40 mm)
REI 90 DP1(stavajici cihlova klenba pii tlou§t'ce klendkd alespori 150 mm)

Obvodové stény zajist'ujici stabilitu objektu nebo jeho éasti
~ pozadavek : REW 45 DP1 (pro PP), REW 30" (pro NP) resp. 15" (pro posL.NP)
- skuteénost ;: REW 180 DP1 (keramické zdivo therm min.tl.300 mm s oboustr.omitkou})
REW 240 DP1 (stavajici zdivo z CP min.tl.300 mm s oboustr.omitkou)

Nosné konstrukce uvnitt PU zaji3f.stabilitu objektu
— pozadavek : REI 45 DP1 (pro PP), REI 30 (pro NP) resp.15 (pro posl.NP)
— skutenost : REI 240 DP1 (stavajici zdivo z CP min.tl. 300 mm s oboustr.omitkou)
REI 90 DP1 (stav.cihlové klenby pfi tloudt'ce klendki alespofi 150 mm)
REI 45 DP1 (nové stropy z ocel.nosniki se zaklopem z tvarovanych
plechl a betonovou deskou tl.55 mm s dopliikovou vyztuzi,
podhled z desek Knauf RED t1.15 mm na ocel.konstrukei
zavéSen na systémovy zavés nebo akusticky protipozarni
podhled z mineral.panelit Ecophon)
R 15 DP1 (ocelové profily 2x U 200 svafované proti sobé do ramu u
podpiirné stfedni NK viditelné ze ti stran, O/F = 87 m™)

Nosné konstrukce vné objektu zajist.stabilitu objektu
— poZadavek : R 15
— skuteénost : R 180 DP1 (keramické zdivo therm min.t1.300 mm s oboustr.omitkou})

Konstrukce schodigt® uvnité PU, které neni sou&asti chrangné UC
—pozadavek : R 15 DP3
- skuteénost : R 45 DP1 (stav. kamenné nebo cihlové stupné nejm.tl.80 mm)

Viechny nove navrZené i stavajici konstrukce spliinji poZzadavky na pozarni odolnost,
ktera byla stanovena pro ILstupeti PB,

f) Zhodnoceni navrZenych stavebnich hmot (stupeii hoFlavosti, odkapavaini v podm.
poZiru, rychlost §iFeni plamene po povrchu, toxicita zplodin hofeni apod.)

V konstrukei sttechy a podhledi stropt nebude pouzito hmot, které pfi poZzaru (pfi
poéarni zkousce podle CSN 73 0865) jako hotici odkapavaji nebo odpadavaji, a to ani u
akustickych paneld Ecophon. Dodatedné tepelné izolace navrZené uvnitf konstrukei i na
vn&j$im plasti obvodovych stén stavajiciho objektu budou z mineralnich vldken, nové
akustické podhledy a obklady &ésti stén budou mit vnit¥ni jadro z lisovanych platd skelné
vaty. Pii posuzovani hmot, které jako hotici odkapavaji, se nepfihlizi k hmotam pouzitym
na osvétlovaci télesa, nebot’ plocha téchto téles (jejich plidorysny primét) nebude vetsi
nez 30 % podlahové plochy.

Dle &1. 8.14 CSN 73 0802 objekt nespada do skupiny U1 (v objektu nebude trvale vice
neZ 10 % osob neschopnych samostatného pohybu) ani U2 (v objektu nebude trvale vice



nez 20 % osob s omezenou schopnosti pohybu), tzn.nejsou poZadavky na povrchovou
Upravu stavebnich konstrukei.

NK jsou navrZeny nehoflavé, pouze druhu DP1, které nezvy3uji v poZadované dobé
poZarni odolnosti intenzitu pozaru.

¢) Zhodnoceni moznosti provedeni poZirniho zdsahu, evakuace osob, zvifat a majetku
a stanoveni druhu a poétu unikovych cest, jejich kapacity, provedeni a vybaveni

Pii posuzovani podminek evakuace se pfedmétnd zména stavby skupiny I, u niz byly
piekrofeny podminky 3.2b) az 3.2d) CSN 73 0834, hodnoti dale podle &1.5.6.

Unik osob je Feden evakuaci soudasnou po édsteéné chrinéné inikové cesté, ktera mize
vést prostorem bez poZarniho rizika bez zvla$tniho poZadavku na jeho vétrani (5.6.1 bl).
Kromé prostoru bez poZarniho rizika podle CSN 73 0802, CSN 73 0804 a ptidruZenych
norem se miiZe za prostor bez poZarniho rizika povazZovat i prostor, ve kterém neni
poZérni zatiZeni (p, + pg v&t3 ne 15 kg/m” a ktery je stavebné odd&leny konstrukcemi
alespoii E1-15 DP1 nebo DP2: otvory v téchto konstrukcich musi byt uzaviratelné,
nepoZaduji se viak poZarni uzavéry, pokud v pfilehlych prostorech oddelenych témito
konstrukcemi je ve smyslu CSN 73 0802 soudin (¢, . a, . ¢) nejvyde 45 kg/m>. Timto
prostorem je ve vymezeném pozarnim Gseku P 1.01/N3: vstup — zddvef{ (m.c.1.01),
vestibuly (m.c. 1.02, 2.02, 3.01), schodisté (m.c. 1.09, 2.01).

V objektu neni relativné velky poéet projektovanych osob ani slozité podmmky
evakuace. Kromé& 3 NP ma objekt pouze jedno &asteéné PP a toto podzemni podiaZi neni
ureno k trvalému pobytu osob. Nejméné 90 % osob bude schopnych samostatného
pohybu, Osoby neschopné samostatného pohybu nebo osoby s omezenou schopnosti
pohybu se mohou vyskytnout jen jednotlivé nebo ndhodné.

Dimenzovéni unikovych cest podle CSN 73 0834;
e pocet osob k evakuaci z jednotlivych prostord ZS se uréi (£1.5.6.9)
- a)podle CSN 73 0818: ¢l4.1c) ... E=66.15 = 99 osob
- b) podle projektovaného poctu osob zvySeného 0 30 % ... ... E=066.1,3 =86 osob

o uiti jedné &asteéné chranéné unikové cesty
- jeji vedeni na volné prostranstvi dovoleno v souladu s €1.5.6.10 pfi splnéni mezni

doby evakuace podle tabulky 1 ......... tumax = 3,0 min (jedind unikovd cesta)
- predpokladana doba evakuace podle rovnice (20} CSN 73 (0802
0751, E-s _075- 38 99.1,0 ,
t, = + = 1,94 min
v, K, -u 30 40 2,5
Lymax = Hy ......yvhovi
- jelikoZ doba evakuace na cesté podle 5.6.1 bl) neni del§i nez 2 min., vétrani
podle 5.6.5, popf.5.6.6 aZ 5.6.8 neni doporueno

® mezni pocet 0sob na jediné &asteéné chranéné dnikove cesté
- nesmi piekrotit pocet osob podle tabulky 2 ......... Epox = 120 0sob (z NP)

E =30 0s0b (z PP)
- celkovy poéetosob ......... E < Epay ......vvhovi

® nejmensi podet inikovych pruht
- Castedn® chranénd UC musi mit Sitku alespoft up, = 1,5 ih.p. a zapo&itavaji se
nejvyse 4 unikové pruhy (€1.5.6.12)
- nejmendi podet tnikovych pruht podle rovnice (18) CSN 73 0802
Upin=E/K.5=(99/54) .1,0=183up —2up. (4. L.Im



Fow

- skute&na ¥itka jedné UC po schodech dolt je 1,5 m, #. u = 2,5 #i.p. a dale po
roviné ke dvéma vychodim na volné prostranstvi o §ifce 2 x 0,9 m, tj.celkem
u=30up. ......... U= Upin oen e vyhovi

- podet tnikovych pruhti uréenych podle rovnice (18) se ve sméru uniku nebude
zmen3ovat; na schodisté ze 3.NP navazuji v 1.NP dva sméry uniku po roviné
majici podet unikovych pruhti vétsi, neZ je podet u.p. do ni dsticich

o dvefe ustici do ¢asteéné chranéné \intkové cesty

- budou samozaviraci (€1.5.6.12)

- v piilehlych prostorech odd&lenych konstrukcemi alespoii EI-30 DP1 nebo DP2,
kde souéin (p, . a,. ¢) podle polozky 5.3.6 a) je v&t8i nez 45 kg/m?, budou otvory
v téchto konstrukcich opatieny poZdrnimi uzdvéry alespoti typu EW-15 DP3 —
viz.pHloha &.3 tohoto PB fefeni (CSN 73 0834 ¢1.5.5.4 b), tzn. kabinety (m.¢.
2.04, 2.05), sklep (m.¢. 01.02), §atna (m.¢. 1.04)

- dvefe opatfené specidlnimi bezpeénostnimi zamky (napi.kddové karty) budou
v pfipadé evakuace osob samocinné odblokovany a oteviratelné bez dalSich
opatfeni

- dvefe, jimiz prochazi unikova cesta, nebudou mit prahy, s vyjimkou dvefi
z mistnosti nebo funk&né ucelené skupiny mistnosti (napf.socidlni zafizeni), u
kterych UC zagina ve smystu ¢l. 9.10.2 CSN 73 0802.

® osvétleni Eisteéné chranéné unikové cesty

- dennim nebo umélym svétlem alespoti béhem provozni doby v objektu

- nouzové osvétleni navrzené podle CSN EN 1838 bude funk&ni i v dob& pozaru
v objektu po dobu 15 min.( nebude-li k dispozici druhy zdroj energie z veiejné
sitd NN popf. VN smy¢kou, bude mit nouzové osvétleni akumulatorové baterie)

- elektrické rozvody v CCHUC budou zakryty (kromé& priizord) konstrukcemi
druhu DP1 a jejich prostupy stavebnimi konstrukcemi budou dotésnény podle
CSN 73 0802 (£1.5.6.23).

h) Stanoveni odstupovych, popiipad& bezpetnostnich vzdalenosti a vymezeni poZzarné
nebezpetného prostoru, zhodnoceni odstupovych, popfipad€ bezpeénostnich
vzdalenosti ve vztahu k okolni zastavbé, sousednim pozemkum a volnym skladim

Obestavény prostor objektu se zvétiuje pkistavbou, u které jsou pozarné oteviené
plochy. RovnéZ se oproti piivodnimu stavu zv&tsuji ifky nebo vysky pozarné otevienych
ploch u &4sti obvodovych st&n a stiedniho plagté. Soudin (p. ¢) se vak nezvysi.
Odstupové vzdélenost podle poloZek a) a b) ¢1.5.9.1 SN 73 0834 se posuzuje od m&néné
¢asti objektu (neménéné Easti se neposuzuji):

PoZarni Py Sp. Sp Po h, 1
dsek (kg/m? m) | (m) (%) (m) (m) Sténa (smér)
Bo&ni strana (SV) —
5,81 | 14,49 40 6,3 2,3 m.&.1.04, 2.06
Boéni u pfistavby (SV) ~
’s 2,90 | 7,25 40 3,45 2,1 m.&.1.05
P 1.01/ Bo?ni u nastavby (SV) —
N3 0,81 | 2,00 40 2,0 1,0 m.&2.07
Zadni u ptistavby (JV) —
2,79 | 7,00 | 40 | 3,5 | 2,0 m.&. 1.05
§ikma4 stfecha s okny
25+5 | 4,48 | 112 40 4,0 2,8 (SZ,JZ, IV, SV)




Pozarné nebezpedné prostory vymezené odstupovymi vzdalenostmi od zcela pozarné
otevienych ploch pfistavby zasahuji do volného prostranstvi pozemku investora. Rovnéz
v pozarné nebezpe&ném prostoru novych stiesnich oken se nachazi volné prostranstvi.
Nejblizs{ zastavbou v okoli Z8 je v SV sméru zd&ny objekt zameénické provozovny ve
vzdalenosti cca 4,0 m, ktery ma ve sméru k nové piistavbé Z8 odstup od okend =2,8 m
(o = 40 %, 1, = 40 min, h, = 3,0 m, I = 9 m). Proluka mezi ob&ma stavbami bude
dostate¢na. Vyznaéeni odstupovych vzdalenosti je ptilohou €.1 tohoto PB feSeni stavby.
Vyhodnoceni: Jelikoz se pfistavbou poZami riziko stavajiciho provozu v objektu VA
nezméni, lze povazovat pavodni i nové odstupové vzdalenosti za
vyhowvujici.

i) Uréeni zplisobu zabezpeéeni stavby poZirni vodou véetné rozmisténi vnitinich a
vnéjiich odbérnich mist, popFipadé zpusobu zabezpedeni jinych hasebnich
prostiedki u staveb, kde nelze pouzit vodu jako hasebni litku

P 1.01/N3 — nevyrobni poZérni Gsek o plofe S = 712,7 m’ ma dle CSN 73 0873
pozadovany objem nadre pozarni vody 22 m’ (pol.2 tab.2). Vyhovujicim vodnim
zdrojem je Zamecky rybnik v normové vzdalenosti do 600 m (pol.2 tab.1) po skuteéné
trase vedeni. Pfedpokladané &erpaci stanovité je na zpevnéném biehu, ke kterému vede
pozemni komunikace. Dal3im zdrojem vnéj§i vody je pak rybnik Soldat na okraji obce.

Na zékladé pozadavku &.4.4 b1) CSN 73 0873 bude v novém PU budovy ZS
instalovan hadicovy systém napojeny na vnitini vodovod, ktery bude vybaven vyzbroji
tak, aby nejodlehlej’i misto poZarniho useku P 1.01/N3 bylo od vnitintho odbémiho
mista vzdaleno nejvyse 40 m. Hadicovy systém o jmenovité svétlosti tvarove stalé
hadice alespofi 19 mm a délky 30 m, s okamZité dostupnou plynulou doddvkou vody
bude na mezipodesté mezi 1.a 2.NP osazen ve vy$ce 1.1 aZ 1.3 m nad podlahou (méfeno
ke stiedu zafjzeni). Zpiisob otevirani sktifiky nasténného pozarniho hydrantu s otoénym
navijakem na vykyvném rameni nebude branit pohybu na inikové cesté a zejména
nebude svym umisténim zuZovat jeji zapocitatelnou prachozi Sitku.

Na pfitokovém ventilu nebo kohoutu hadicového systému bude zajiStén hydrodynamicky
pietlak alespoii 0,2 MPa a soutasné pritok vody z uzaviratelné proudnice v mnozstvi
alespoii Q = 0,3 I/s. Rozvodné potrubi k doddvce vody do hadicového systému bude
provedeno z nehoflavych hmot v souladu s pozadavky ¢1.6.9 CSN 73 0873.

i)} Vymezeni zasahovych cest a jejich technického vybaveni, opatfeni k zajiSténi
bezpe&nosti osob provadéjicich haseni poZiru a zdchranné price, zhodnoceni
piijezdovych komunikaci, popFipadé nastupnich ploch pro pozarni techniku

Objekt z4kladni Skoly je pFistupny ze stavajici mistni komunikace o volné prijezdné
§ifce nejm.3,5 m aZ ke vstupim do objektil. Nachazi se na volném prostranstvi bez
oploceni. Nastupni plochy, vniténi ani vn&jsi zdsahové cesty nemusi byt zfizeny.

k) Stanoveni poétu, druhi a zpiisobu rozmisténi hasicich pFistrojii, popFipadé dalsich
véenych prostiedkil poZzarni ochrany nebo pozarni techniky
Urdeni nezbytného poétu pfenosnych (rucnich) hasicich pﬁstrOJu n,=0,15.(S a cy™”

Pt:izs:::;m (1:2) % | e n, Ry HI1 hasici Psﬁl[(')pnost
P;‘g” 712,71 091 | 10| 4 | 24 | s pratkovy 21A




V celém P 1.01/N3 budou instalovéany celkem 4 kusy PHP praskovych s hasici schopnosti
21A (pro tfidu poZaru A) tak, aby rukojet’ pfistroji byla nejvyse 1,5 m nad podlahou, na
pistupnych a dobte viditelnych mistech. PHP se doporuduje umistit v blizkosti mist
pravdépodobného vzniku poZaru, u vehodii do objektu, na tnikovych cestach apod.

1) Zhodnoceni technickych, popFipadé technologickych zafizeni stavby (rozvodna
potrubi, vzduchotechnicka zafizeni, vytipéni apod.) z hlediska poZadavka poZirni
bezpeénosti

Elektroinstalace bude z hlediska prostfedi stanovena dle CSN 33 2000-3 a CSN

33 2000-5-51. Objekt ZS je napajen ze stavajici pojistkové skiing, kterd je osazena na
venkovni fasadgé. Z této skiiné s pojistkami je kabelem napajen stavajici elektromérovy
rozvadé&d RE v zadveti u vstupu do objektu. Zde je i hlavni jisti€ 3/40A a stavajici jisti¢e
pro podruzné rozvad&le. Vnitfni kabelovy rozvod je veden pod omitkami, popf. v &asti
podlah v trubkdch PVC. Bude provedena montaZ svitidel do novych podhledi a vymeéna
spinadl osvétleni. Castetné chranénd UC bude vybavena nouzovymi svitidly s vlastnim
zdrojem 8W a piktogramy ukazujicimi smér uniku. Tyto piktogramy budou osazeny pod
nouzovymi svitidly. RozvrZeni jednotlivych svitidel je samostatné zpracovano v navrhu
osvétleni ve specializaci elektroinstalace. Stavebni Upravy v budové Z8 se nedotknou
stavajictho hromosvodu. Geometrie stfechy se nezmeéni. Po rekonstrukci krytiny bude
hromosvodova soustava uvedena do ptivodniho stavu.

Rozvodn4 soustava: 3+N+ PE sti. 50 Hz, 3 x 400/230V

Ochrana pfed nebezpeénym dotykovym napétim bude automatickym odpojenim od zdroje
dle CSN 33 2000-4-41.

Veskera elektroinstalace bude provedena v souladu s platnymi pfedpisy CSN a bude
provéfena vychozi revizni zpravou.

Vytapéni je ustiedni ze samostatné mistnosti s plynovymi kotli v 1.NP objektu Z8.
Vné objektu je v blizkosti naroZi SZ fasady zfizena uzaviratelna vétrana skfifika pro
hlavni uzavér plynu (HUP), ktery je dosaZitelny z irovné pfilehlého terénu a slouZi pouze
pro piivodni potrubi ke dvéma kotliim. Jmenovity tepelny vykon stavajicich kotld na
zemni plyn je 2 x 48 kW = 96 kW. Rozvodné potrubi z mé&d&nych trubek pro teplovodni
médium bude prodlouZeno i do nové ménénych &asti stavby. Proti tepelnym ztratdm bude
nové instalované potrubi v podhledu piidni vestavby chranéno navlekovymi tepelné-
izola¢nimi trubicemi IZOTUB/AL (mineralni vlakno Orsil s polepem Al f6li vyztuZenou
miizkou ze skelnych vldken). Potrubi uloZené v podlaze 1.NP bude mit navlekovou
izolaci TUBEX a stejnou izolaci bude mit i potrubi prochazejici stropem k t&lestim ve
3.NP. Stavajici a nov4 otopna t&lesa budou ocelova deskova typu Radik.

Vzduchotechnickd zafizeni maji pozarné bezpeénostni poZadavky na provedeni,
umisténi a vybaveni stanoveny v CSN 73 0872. Pfedm&tem vzduchotechnického
odvétrani jsou vnitini prostory sanitarnich zatfizeni. Pro nucené odvétrani hygienicke
kabinky v 1.NP je navrZen elektricky ventilator FLUX 30W. PfevaZna vétina mistnosti
ma vétrani pfirozené ptimé — okny a dveimi.

Potrubni rozvody slouZici k rozvodu nehoflavych latek mohou byt voln€ vedeny uvnitf
pozarniho Gseku.

m) Stanoveni zvli$tnich poZadavki na zvySeni poZirni odolnosti stavebnich konstrukef
nebo sniZeni hoilavosti stavebnich hmet
Zvlastni poZadavky na zvydeni PO stavebnich konstrukei nebo snizeni hoflavosti
stavebnich hmot v objektu nejsou.



n) Posouzeni poZzadavki na zabezpedeni stavby poZirné bezpeénostnimi zafizenimi,
ndsledné stanoveni podminek a navrh zpisobu jejich umisténi a instalace do stavby
Pozarn& bezpednostni zakizeni a opatfeni, kterymi je zaji§t€éna bezprostfednost zasahu
po vzniku poZaru, nejsou v posuzovaném objektu Z8 nutna.
Posouzeni nutnosti vybaveni EPS podle CSN 73 0875:
P1OI/N3: N=(G-a,+*os 0p)-0,=(,9-091+09-16)-09=285
N e EPS nemusi byt instalovana

0) Rozsah a zpiisob rozmisténi vystraznych a bezpetnostnich znadek a tabulek, véetné
vyhodnoceni nutnosti oznaéeni mist, na kterych se nachdzi vécné prostiedky poZirni
ochrany a poZarné bezpe¢nosini zafizeni

V objektu, kde vychod na volné prostranstvi neni piimo viditelny, bude smér iniku
zfetelnd oznaden podle CSN ISO 3864. Vystraznymi a bezpetnostnimi zna¢kami budou
rovnéZ oznaeny hlavni uzavéry vody, elektfiny a plynu. Na zékladé naiizeni viady
¢.11/2002 Sb., kterym je stanoven vzhled a umisténi bezpeénostnich znacek a zavedeni
signalii, bude uZito fotoluminiscenéniho znadeni. Informativni zna¢ky pro tnik a
evakuaci osob a znacky pfekaZek na unikovych cestach budou i pfi pferufeni dodavky
elektrické energie viditelné a rozpoznatelné minimalné po dobu nezbytné nutnou
k bezpednému opusténi objektu (znaéky ze sviticich barev, s vnitinim zdrojem svétla
nebo jinou obdobnou tpravou).

p) Prilohy
1/ Situace 3irsich vztahd, situace stavby — vyznadeni odstup.vzdalenosti, M 1 : 500
2/ Podrobny vypodet zdkladnich veli¢in poZarniho useku.
3/ Posuzovani pozarni odolnosti stavajicich dveti — &1.5.5.4 CSN 73 0834.




